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ZARZADZENIE Nr 1)
PREZESA GLOWNEGO URZEDU GEODEZJI | KARTOGRAFII

ZDNIAQ LUTEGO 1979 .

W sprawie wprowadzenia do stosowania instrukgji technicznych
"0-1 Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych"

"0-2 Ogbine zasady opracowania map do celdéw gospodarczych”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o panstwowej stuzbie geodezyjnej i kartograficznej /
Dz. U. Nr 25, poz. 115 / oraz zarzadzeniem nr 39 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 12

grudnia 1972 r. w sprawie uprawnien Prezesa Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii /Dz. Urz. GUGIK nr. 8, poz.
32 | zarzadza sie co nastgpuje:

§1

Woprowadza sig do stosowania instrukcje techniczng " O-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych" oraz "
0-2 Ogbine zasady opracowania map do celéw gospodarczych”, stanowigce zataczniki nr 1 nr 2 do zarzadzenia.

§2
Traci moc:

1/ zarzadzenie nr 4 Prezesa Giownego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 20 stycznia 1969 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania instrukcji O-1 " Ogolne zasady techniczne i porzadkowe " / Dz. Urz. GUGIK nr 3, poz.
10/,

2/ zarzadzenie nr 2 Prezesa Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 30 kwietnia 1977 r. w sprawie
stosowania lokalnych uktadow wysokosci w pracach geodezyjnych i kartograficznych / Dz. Urz. GUGIK nr 2, poz. 6 /.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie Z dniem 31 marca 1979 .

W porozumieniu:

Szef Zarzadu Topograficznego Prezes Gtownego Urzedu
Sztabu Generalnego WP Geodezji i Kartografii
Szef Stuzby Topograficznej drinz. Czestaw Przewoznik
gen. bryg. Leon Sulima Podsekretarz stanu

*) Tekst instrukcji uwzglednia zmiany wprowadzone zarzgdzeniem nr 4
Prezesa Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 23 lipca 1983 r.
Tekst zarzadzenia podano na str. 42143
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§ 1
Przedmiot instrukcji
1. Niniejsza instrukcja podaje ogélne zasady techniczne dotyczace prac geodezyjnych wykonywanych w celu:
al okresélenia danych o ksztalcie i wymiarach Ziemi oraz przebiegu geoidy,
b/ zakiadania osnow geodezyjnych,

¢/ okre$lania danych dotyczacych topografii powierzchni ziemi, ztéz mineralnych i wyrobisk gorniczych,
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d/ pomiaréw sytuacyjnychitzezby terenu-do sporzgdzania-map-wietko




e/ pomiardw uzbrojenia terenu w urzgdzenia nadziemne, naziemne i podziemne,

f/ zaktadania i prowadzenia ewidencji gruntdw,

g/ rozwigzywania geodezyjnych zagadnien projektowych i realizacyjnych w poszczegdinych
dziedzinach techniki i gospodarki narodowej,

h/ aktualizacji materiatow geodezyjno-kartograficznych.
2. Przepisy niniejszej instrukcji ustalajg:
- podstawy jednolitosci prac geodezyjnych,
- 0gblne zasady stosowania przepiséw technicznych,
- podziat prac geodezyjnych,
- podziat i klasyfikacje osnow geodezyjnych poziomych i wysokosciowych,
- ogolne zasady zaktadania osndw geodezyjnych oraz stosowania uktaddw lokalnych,

- dokfadnosci pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych - zasady wykonywania prac obliczeniowo-
kontrolnych i obliczeniowych,

- ogéine zasady porzadkowe.

§2

Podstawy jednolitosci prac geodezyinych

1. O jednolitosci wynikéw prac geodezyjnych stanowia:
- jednolity system miar,
- jednolite systemy odniesienia wynikow pomiardw,
- okreslona przepisami technicznymi tre$¢ dokiadnos$é i forma opracowan.

2. W pracach geodezyjnych powinny by¢ stosowane jednostki miar miedzynarodowego ukiadu jednostek oraz
jednostki miar ustalone jako legaine w Polsce.

3. Przy prowadzeniu prac geodezyjnych dla potrzeb gospodarczych i obronnych kraju obowigzuja:
al jednolity dla catego kraju system wspédtrzednych geograficznych geodezyjnych / B, L /,
b/ panstwowy uktad wspoirzednych prostokatnych ptaskich "1965" / X, Y /,
¢/ jednolity dla catego kraju panstwowy uktad wysokosci / H /,
d/ jednolity dla catego kraju poziom odniesienia pomiaréw grawimetrycznych,
e/ jednolity dia catego kraju poziom odniesienia zdjg¢ magnetycznych.

4. Wspéhrzedne geograficzne geodezyjne: B - szeroko$¢ geodezyjna i L - diugos$¢ geodezyjna okreslajg
potozenie punktow na powierzchni odniesienia, jaka jest elipsoida obrotowa Krasowskiego z punktem
przylozenia elipsoidy do geoidy "Putkowo" i orientacjg okreslong azymutem Ag na punkt "Bugry".

5. Powszechnie obowigzujacym uktadem wspoltrzednych stosowanym przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
jest panstwowy uktad wspéirzednych zwany ukiadem "1965". Uktad "1965" jest ukladem wspéirzednych

prostokatnych ptaskich w odwzorowaniu konforemnym.




Na terenie kraju wprowadzono pieé stref uktadu "1965" majacych wiasne poczatki ukladu wspéirzednych,
przy czym w kazdym uktadzie dodatnia cze$¢ osi x zwrdcona jest na péinoc a dodatnia czeéé osiy na
wschdd.

Poyvszechnie obowigzujacym uktadem wysokosci, stosowanym przy wykonywaniu prac geodezyjnych jest
panstwowy uklad wysokosci, w ktorym wysokosci H wyrazono w systemie wysokoéci normalnych
odniesionych do zera mareografu w Kronsztadzie.

Powszechnie obowigzujacym poziomem odniesienia przy pracach grawimetrycznych wykonywanych dia
potrzeb geodezyjnych jest system "1971" rozumiany jako poziom odniesienia pomiaréw grawimetrycznych
okreslony przez zespot wartosci przyspieszenia

sity cigzkosci, wyznaczonych na punktach miedzynarodowej sieci grawimetrycznej, wyrazonych w jednolitej
jednostce przyspieszenia sity ciezkosci.

Powszechnie obowiazujacym poziomem odniesienia zdje¢ magnetycznych, wykonywanych dla wyznaczenia
elementéw pola magnetycznego Ziemi jest regionalny standard obserwatoriéw magnetycznych, wyrdwnany
dla Europy $rodkowej i potudniowo-wschodnigj

§3

Ogdlne zasady stosowania przepiséw technicznych

1.

7.

8.

Prace geodezyjne o tresci, doktadnosci i formie okreslonych przepisami technicznymi dla danego rodzaju prac
sg typowymi opracowaniami geodezyjnymi.

Tresé, dokiadnos¢ i forme typowych prac geodezyjnych i kartograficznych okreslaja przepisy techniczne
zawarte w instrukcjach technicznych geodezyjnych i kartograficznych.

Nazwy, okreslenia i oznaczenia podstawowych pojeé¢ z zakresu geodezji i kartografii ustalaja polskie normy /
PN /i branzowe normy /BN /.

Przepisy techniczne zawarte w instrukcjach geodezyjnych i kartograficznych, okreslajace cechy opracowan
koncowych sg obligatoryjne dla danego rodzaju opracowan.

Parametry techniczne etapdw posrednich prac geodezyjnych, warunkujgce uzyskanie cech opracowan
koricowych, powinny by¢ podporzadkowane przepisom wlasciwym dla danego rodzaju opracowan.

Instrukcje techniczne dzielg sie na grupy oznaczane symbolami nastepujaco :
"O" - instrukcje regulujgce obligatoryjnie sprawy ogéine,

"G" - instrukcje geodezyjne regulujace wykonywanie pomiaréw osnéw geodezyjnych, pomiaréw
astronomicznych, grawimetrycznych i magnetycznych do celdéw geodezyjnych, pomiardw sytuacyjnych
i rzezby terenu, pomiarow realizacyjnych i obstugi inwestycji, pomiardw i opracowan w zakresie
ewidencji gruntow,

"K" - instrukcje kartograficzne regulujgce opracowanie i reprodukcje mapy zasadniczej, map
topograficznych do celéw gospodarczych oraz map tematycznych,

Instrukcje techniczne grupy "G" i "K" sktadajg sie z:

alczesci obligatoryjnej - zawierajacej parametry doktadnosciowe oraz okreslenie tresci i formy produktu
koncowo uzytkowego - czesc¢ ta zatytutowana jest " instrukcja techniczna ",

b/ szeregu wytycznych - wedltug g zalecanych technologii, zawierajacych wzory, przykiady, pgrarpetry
techniczne i doktadnosciowe poszczegdlnych etapdw posrednich oraz wzory formularzy, tablice i
nomogramy pomocne przy wykonywani u prac - czes$¢ ta zatytutowana jest " wytyczne techniczne ".

Instrukcje powinny uwzglednia¢ dostepne w danym okresie metody osiggania zatozonych standardow
opracowan wynikowych. o
Zawarte w wytycznych metody i przyklady nie powinny ograniczaé stosowania innych metod pracy, jesli




metody te sg uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

9. Stosowanie metod, narzedzi i materiatdw nie przewidzianych instrukcjami technicznymi jest dopuszczalne, a
metod bedacych wynikiem postepu technicznego jest zalecane, pod warunkiem zachowania wymaganych

przez instrukcje doktadnosci opracowan wynikowych.

10. Zawarte w niniejszej instrukcji zasady i kryteria warunkujace wymagany stopien dokiadnosci oraz jednolitosci

opracowan geodezyjnych, powinny by¢ podstawowymi normami dla innych przepiséw technicznych
dotyczacych wykonywania prac wymienionych w § 1 ust. 1.

11. Dla zapewnienia jednolitosci i odpowiedniej jakosci prac geodezyjnych wykonywanych na potrzeby
poszczegoinych resortow gospodarczych moga byé stosowane resortowe instrukcje techniczne przy

zachowaniu zgodnosci z czesciami obligatoryjnymi instrukcji technicznych wydanych przez Gtowny Urzad

Geodezji i Kartografii.

§4

Podziat prac geodezyjnych

1. Prace geodezyjne pod wzgledem przedmiotu i specyfiki dzielg sie na:

al pomiary osnéw geodezyjnych, oraz pomiary podstawowych osnéw grawimetrycznych i
magnetycznych,

b/ pomiary szczegdtowe sytuacyjne i wysokosciowe,
¢/ pomiary realizacyjne i obstuga inwestycji,
d/ prace geodezyjne zwigzane z ewidencjg gruntow,

el inne prace geodezyjne.

2. Pomiary osnow geodezyjnych, oraz pomiary podstawowych osnéw grawimetrycznych i magnetycznych

obejmuja:

al pomiary i opracowania wynikéw tych pomiaréw w zakresie astronomii geodezyjnej i obserwagii
sztucznych satelitdw Ziemi,

b/ zaktadanie sieci, pomiary i opracowanie wynikow tych pomiarow w zakresie grawimetrii geodezyjnej i
pola magnetycznego Ziemi,

¢/ zaktadanie sieci, pomiar, wyréwnanie podstawowych i szczegétowych osnéw geodezyjnych
poziomych i wysokosciowych,

d/ prowadzenie geodezyjnego systemu informatycznego w zakresie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych,

e/ utrzymanie w aktualnosci osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych poprzez
przeglady, konserwacje i odtwarzanie punktéw.

3. Pomiary szczegétowe - sytuacyjne i wysokosciowe, wykonywane poprzez bezposredni pomiar geodezyjny w

terenie lub posredni pomiar metodami fotogrametrycznymi obejmuja;

al zaktadanie, pomiar i obliczenia geodezyjnych osnéw pomiarowych poziomych i wysokosciowych,
b/ pomiar i opracowanie wynikéw pomiaru szczegotow sytuacyjnych,
¢/ pomiary stanu struktury zagospodarowania terenu pomiary granic podziatu administracyjnego,

d/ pomiary inwentaryzacyjne uzbrojenia terenu w urzadzenia techniczne nadziemne, naziemne i
podziemne,




e/ pomiary rzezby terenu tj., naturalnych i sztucznych form uksztattowania powierzchni terenu,
f/ pomiary uzupetniajgce,

g/ prowadzenie geodezyjnych systemoéw informatycznych w zakresie sytuaciji terenowej,
zagospodarowanie, ewidencji uzbrojenia terenu itp.

4. Pomiary realizacyjne i obstuga inwestycji obejmuja;
al zaktadanie, pomiar i obliczenia osnéw realizacyjnych,
b/ wyznaczanie w terenie lokalizacji obiektéw budowtanych,
¢/ obstuge geodezyjng budowy i montazu,
d/ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
e/ pomiary i opracowanie wynikow pomiardw przemieszczen i odksztatcen.
5. Prace w geodezyjne w zakresie ewidencji gruntéw obejmuija;
al ustalenie stanu i pomiar granic wiadania gruntami,
b/pomiar konturéw uzytkdw i konturdw klasyfikacyjnych gruntow,
¢/ sporzadzenie operatéw ewidencji gruntow tj. map ewidenciji gruntow, rejestrow i wykazow,
d/ prowadzenie systemu informatycznego ewidenciji gruntow.
6. Inne prace geodezyjne wykonywane dla okreslonych potrzeb gospodarczych, a w szczegéinosci:
a/ opracowania geodezyjne planow zagospodarowania przestrzennego,
b/ wyznaczenie i podziat terendéw pod budownictwo osiedlowe, zagrodowe i jednorodzinne,
¢/ prace geodezyjne zwigzane z eksploatacja zaktadow przemystowych,
d/ prace miernictwa gdrniczego,
e/ prace geodezyjne urzadzeniowo-rolne i urzgdzeniowo-lesne,
f/ prace geodezyjne zwigzane z eksploatacjg kolei i drog publicznych,
g/ prace geodezyjne zwiazane z regulacjg sieci wodnych i budownictwa hydrotechnicznego,
h/ pomiary i opracowania fotogrametryczne dokumentaciji obiektow zabytkowych,
i/ opracowania geodezyjne obrazdw lotniczych i satelitarnych,

j/ rézne prace geodezyjne wykonywane metodami pomiaréw bezposrednich, metodami
fotogrametrycznymi oraz opracowania ich wynikow.

7. W opracowaniach geodezyjnych powinny by¢ stosowane metody fotogrametryczne we wszystkich tych
przypadkach, gdy uzasadnione jest to wzgledami technicznymi i ekonomicznymi, a w szczegdinosci zaleca
sie stosowanie:

1/ metod aerofotogrametrycznych przy:
a/ zakladaniu osnéw geodezyjnych,

b/ okreslaniu polozenia szczegotow terenowych,




¢/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d/ numerycznym przedstawianiu powierzchni

terenu i znajdujgcych sie na nim obiekidw,

e/ badaniach zmian ksztattéw wielkosci i potozenia obiektéw na powierzchni terenu;
2/ metod terrofotogrametrycznych przy:

al badaniu uksztattowania stromych form terenu oraz ksztaltéw i zmian potozenia $cian wyrobisk
kopaln odkrywkowych,

b/ badaniu odksztaicen przemieszczen obiektow budowlanych i urzadzen inzynierskich oraz
podioza gruntowego,

¢/ pomiarach inwentaryzacyjnych obiektéw zabytkowych.

ROZDZIAL |l

OSNOWY GEODEZYJNE

§5

Ogdlny podziat osnow geodezyinych

1. Osnowy geodezyjne stanowie usystematyzowany zbidr punktéw geodezyjnych dla ktérych okreslono
matematycznie ich wzajemne potozenie.

2. Ze wzgledu na sposob przedstawienia wzajemnego potozenia punktéw osnowy geodezyjne dzielg sig na:

al osnowe pozioma w ktorej wzajemne potozenie punktéw na powierzchni odniesienia zostato
okreslone w przyjetym ukiadzie wspéirzednych geodezyjnych,

b/ osnowe wysokosciowa, w ktdrej wysokosci punktow zostaly okreslone wzgledem przyjetego
poziomu odniesienia.

3. Ze wzgledu na rolg i znaczenie dla prac geodezyjnych osnowy geodezyjne dzielg sig na:
al osnowy podstawowe,
b/ osnowy szczegotowe,
¢/ osnowy pomiarowe.
4, Osnowy podstawowe sg zbiorami punktow geodezyjnych wyznaczanych w poszczegolnych sieciach w celu:
al badania ksztattu i wymiaréw Ziemi,

b/ nawigzania i wyréwnania osndw szczegotowych w panstwowym uktadzie wspéirzednych i
panstwowym uktadzie wysokosci.

5. Osnowy szczegotowe sg zbiorami punktow geodezyjnych wyznaczanych w poszczegolnych sieciach w celu:

al nawigzania i wyréwnania osnow pomiarowych w panstwowym uktadzie wspotrzednych i
panstwowym ukladzie wysokosci,

b/ na wigzania do panstwowego ukiadu wspétrzednych i panstwowego uktadu wysokosci zdjgé




fotogrametrycznych i numerycznych modeli terenu.

6. Osnowy, pomiarowe sg zbiorami punktéw geodezyjnych wyznaczanych w poszczegolnych sieciach w celu:

al oparcia pomiarow sytuacyjnych i rzezby terenu,

b/ wyznaczania projektow na gruncie,

¢/ wykonywania pomiaréw realizacyjnych przy obstudze inwestycji / osnowa realizacyjna /,

d/ badania okreslania przemieszczen lub odksztatcen obiektéw budowlanych i podioza gruntowego.

Klas,a punktow sieci geodezyjnej jest cecha charakteryzujac dokladnosé okreslenia ich potozenia po
wyrqwnaniu spostrzezen. Za podstawe klasyfikacji sieci geodezyjnej przyjmuje sie $rednie btedy po
wyrdwnaniu spostrzezen, oraz dodatkowe kryteria ustalajace warunki pewnosci okre$lenia polozenia punkiu.

Rzad sieci okresla kolejno$¢ wigczenia sieci geodezyjnej do wyréwnania.

§6

Klasyfikacja poziomej osnowy geodezyinej

1.

Podstawowa i szczegdétowa geodezyjna osnowa pozioma dzieli sig na trzy klasy oznaczane cyframi
rzymskimi.
Punkty osnowy pomiarowej nie sg dzielone na klasy.
Podstawowa osnowa | klasy jest osnowg jednorzedowa tj. wszystkie punkty sieci podlegajg jednoczesnemu,
wspéinemu wyréwnaniu, w ktérym uwzgledniono wyniki pomiarow katow, dtugosci bokdw, pomiarow
astronomicznych i grawimetrycznych, przy czym:
1/ podstawowa osnowa pozioma jest zbiorem punktow | klasy na ktéry sktadajg sie:

al sie¢ astronomiczno-geodezyjna / SAG /,

b/ sieé tzw. punktéw posrednich / SP /,

¢/ sie¢ wypelniajaca / SW/,
2/ miarg dokiadnosci podstawowej osnowy jest btad wzgledny diugosci boku po wyrdwnaniu, ktory powinien
by¢ mniejszy od 5.10°6 /1:200 000/. Dodatkowe kryteria ustalajace wtaczenie poszczegdinych sieci, punktow

lub obserwacji do wyréwnania ustalajg przepisy zawarte w instrukcji technicznej G-1 oraz zalecenia
wynikajace z analiz naukowo-badawczych.

3/ punkty osnowy podstawowej powinny mie¢ okreslone wysokosci.
4/ przecietna gestosé punktdéw osnowy podstawowej powinna wynosi¢ 1 punkt na okoto 50 kmZ.

Szczegolowa osnowa pozioma jest zbiorem punktow 11 [H klasy, ktérych sredni btad potoZzenia punktu po
wyrdéwnaniu powinien by¢ odpowiednio mniejszy od 0,05 mi 0,10 m.

1/ Szczegodiowa osnowa Il klasy jest rozwinigeciem osnowy | klasy.

2/ Szczegotowa osnowa |l klasy jest zbiorem punktow:
al sieci triangulacyjnych / sieci powierzchniowe, grupy punktow lub pojedyncze punkty wcigte /,
b/ sieci trilateracyjnych,

¢/ sieci poligonotriangulacyjnych,




d/ sieci powierzchniowych katowo-liniowych.
3/ Miareg doktadnos$ci szczegotowej osnowy |l klasy jest $redni biad polozenia punktu po wyrdwnaniu, ktory
powinien by¢ mniejszy od 0,05 m.
Dodatkowe kryteria ustalajgce warunki pewnoséci okreslenia potozenia punktu ustalajg przepisy zawarte w
instrukcji technicznej G-1.
4/ Punkty osnowy szczegotowej Il klasy powinny mieé¢ okreslone wysokosci.

1/ Szczegdtowa osnowa 1l klasy jest rozwinigciem osnowy | i 1l klasy

2/ Szczegodtowa osnowa il klasy jest zbiorem punktéw sieci w ktorych katy, kierunki, boki i azymuty
pomierzono metodami geodezyjnymi bezposrednio w terenie, badz tez pomiary terenowe zastgpiono
obserwacjami z opracowan fotogrametrycznych zdjeé lotniczych metodami aerotriangulacji analitycznej.

3/ Miarg dokfadnosci szczegotowej osnowy Il klasy jest Sredni btad potozenia punktu po wyréwnaniu, ktéry
powinien by¢ mniejszy od 0,10 m.

Dodatkowe kryteria ustalajgce warunki pewnosci okreslenia polozenia punktu ustalajg przepisy zawarte w
instrukcji technicznej G-1.
4/ Punkty osnowy szczegotowej |l klasy powinny mie¢ okreslone wysokosci.

1/ Pomiarowa osnowa jest zbiorem punktow geodezyjnych zatozonych w terenie tak aby stuzyty celom
okreslonym w § 5 ust. 6.

2/ Do osnowy pomiarowej zaliczane sg punkty:

a/ dotychczas zatozonych sieci geodezyjnych nie zaklasyfikowane do osnowy szczegétowej klas Il I,
ktérych punkty zastabilizowano w terenie, a Sredni btad potozenia punktu jest mniejszy od 0,50 m,

b/ nowozaktadanych sieci geodezyjnych, w ktérych wykonano pomiary metodami geodezyjnymi
bezposrednio w terenie badz tez pomiary terenowe zastapiono obserwacjami z opracowan
fotogrametrycznych zdjec¢ lotniczych metodami aerotrlangulacji analitycznej.

3/ Przepisy techniczne dotyczgce zasad i sposobdw zaktadania osnéw pomiarowych oraz parametry
doktadnosciowe wykonywania pomiardw zawarte sg w instrukcjach technicznych G-4 i G-3 oraz geodezyjnych
instrukcjach resortowych.

Triangulacja panstwowa.

1/ Sie¢ triangulacji paristwowej stanowi zbiér punktéw ktorych sredni btad kata po wyréwnaniu nie przekracza
2,2".

2/ Do sieci triangulacji panstwowej zaliczone sg;
al wszystkie punkty podstawowej osnowy poziome;j,

b/ wybrane punkty osnowy szczegdtowej charakteryzujace sig odpowiednig konstrukcja i wielkoscig,
bedu kata po wyréwnaniu.

3/ Sieé triangulacji panstwowej dzieli sie na cztery klasy oznaczane cyframi arabskimi a $rednie biedy kata po
wyréwnaniu nie powinny przekraczac:

aldlaklasy 1 ..cccors vvrenene 1,0",
b/ dlaklasy 2 ....cooeeees curveeenen 1,2",
c/dlakiasy 3 .....ccoeeer evriieen 1,7",
d/dlaklasy 4 .....cocee oo 2,2".

4/ Warunki konstrukeyjne jakim powinny odpowiadac¢ sieci w poszczegolnych klasach oraz.dodatkgwe
warunki jakie powinny speiniaé sieci triangulacji paristwowej okreslaja przepisy zawarte w instrukcji




technicznej G-1.

5/ Przecigtna gestos¢ punktéw w sieci triangulacji panstwowej powinna wynosié:
al punktéw 1 - 3 klasy.......... 1 punkt na 60 km?,
b/ punktéw 1 - 4 Klasy ... ...... 1 punkt na 20 km?2.

6/ Oznaczenie klasy punktow sieci triangulacji panstwowej jest dwucztonowe / np. 11-3 /. Czton pierwszy
oznacza odpowiednig klasg osnowy poziomej, czion drugi odpowiednig klase triangulacji panstwowej.

§7
Klasyfikacja wysokosciowej osnowy geodezyinej

1. Podstawowa i szczegétowa geodezyjna osnowa wysokosciowa dzieli sig na cztery klasy oznaczane cyframi
rzymskimi, z czego do osnowy podstawowej zaliczono punkty niwelacji precyzyjnej 1 1 l klasy, do osnowy
szczegotowej punkty wysokosciowe Il i IV klasy.

Punkty osnowy pomiarowej nie sg dzielone na klasy.

2. 1/ Dlugosci odcinkéw niwelacyjnych podstawowej osnowy wysokosciowej powinny wynosié:
- na terenach intensywnie zagospodarowanych - przecigtnie 0,8 km,
- na terenach pozostatych - przecietnie 2,0 km.
2/ Dtugosci odcinkéw niwelacyjnych szczegotowej osnowy wysokosciowej powinny byé krotsze od 1,5 km.

3. 1/ Podstawowa osnowa wysokosciowa | klasy jest zbiorem punktéw niwelacji precyzyinej /reperow/
wyréwnywanych jako sie¢ jednorzedowa, w ktorej wprowadzono poprawki ze wzgledu na nieréwnolegtosc
powierzchni ekwipotencjalnych na podstawie danych sily ciezkosci,

2/ Na sieci niwelacji precyzyjnej | kiasy sktadajg sie:
a/ linie niwelacji precyzyjnej sieci miedzynarodowej, zawierajace punkty fundamentalne i wiekowe,

b/ linie niwelacji precyzyjnej dzielgce poligony sieci miedzynarodowej tak aby srednia dtugo$¢ linii |
klasy wynosita okoto 50 km.

3/ Miare doktadnos$ci podstawowej. osnowy wysokosciowej | klasy jest sredni bigd niwelacji po wyrdéwnaniu,
ktéry powinien byé mniejszy od ......... 1,0 mm/km.

4. 1/ Podstawowa osnowa wysokosciowa Il klasy jest zbiorem punktow sieci niwelacji precyzyjnej
wyrownywanych w obrebie poligondw | klasy i w nawigzaniu do punktéow osnowy wysokosciowej | klasy, Przy
wyréwnaniu wprowadzono poprawki ze wzgledu na nieréwnolegtos$¢ powierzchni ekwipotencjalnych na
podstawie danych sity ciezkosci,

2/ Na poszczegdlne sieci niwelacji precyzyjnej |l klasy skiadajg sie :
al linie niwelacyjne o $redniej dlugosci 25 km dzielgce poligony | klasy,

b/ sieci niwelacji precyzyjnej zatozone dla obszaréw intensywnie zainwestowanych jak sieci niwelacji
precyzyjnej wigkszych miast i obszaréw uprzemystowionych o sredniej dlugosci linii 8 km.

3/ Miarg doktadnosci podstawowej osnowy wysokosciowej |l klasy jest sredni btad niwelacji po wyréwnaniu,
ktory powinien by¢ mniejszy od....... 2,0 mm/km.

5. 1/ Szczegotowa osnowa wysokosciowa il klasy jest zbiorem punktéw sieci niwelacji, wyréwnywanych w
obrebie poligonow |l klasy w nawigzaniu do punktow osnowy wysokosciowej | i Il klasy.

2/ Na poszczegolne sieci niwelacji Il klasy sktadaja sig:




al linie niwelacji precyzyjnej nie zakwalifikowane do klas | i Il
b/ linie niwelacji technicznej.
Diugosci linii nie powinny by¢ diuzsze od 18 km a na terenach intensywnie zainwestowanych od 6 km.

3/ Miarg doktadnosci szczegdtowej osnowy wysokosciowej 11l klasy jest sredni btad niwelacji po wyréwnaniu,
ktory powinien by¢ mniejszy od ....... 4,0 mm/km.

1/ Szczegdtowa osnowa wysokosciowa 1V klasy jest zbiorem punktdéw wysokosciowych wyrdwnywanych w
nawigzaniu do punktdw osnowy wysokosciowej 1, I i lll klasy.

2/ Do punktéw wysokosciowych IV klasy wigcza sie:
a/ punkty wysokosciowe linii niwelacji technicznej nie zakwalifikowane do il klasy,
b/ siect niwelacji technicznej wyréwnane w obrgbie poligonéw sieci niwelacyjnych 11l klasy.

3/ Miarg doktadnosci szczegdtowej osnowy wysokosciowej 1V klasy jest sredni biad niwelacji po wyréwnaniu
ktory powinien by¢ mnigjszy od ....... 10 mm/km.

1/ Pomiarowg osnowe wysokosciowg stanowi zbidr punktdéw wysokosciowych o okreslonych wysokosciach
nad poziom odniesienia - zaktadanych stosownie do lokalnych potrzeb danego terenu.

2/ Do punktéw wysokosciowych osnowy pomiarowej wigcza sie:
a/ punkty ciggdéw niwelacji technicznej nie zakwalifikowane do klas Il i 1V,

b/ punkty ciagdw niwelacji technicznej zaktadane dla opracowan rzezby terenu dla mapy zasadniczej i
map topograficznych,

c/ punkty osnéw wysokosciowych wykonywane dla okreslonych potrzeb gospodarczych.
3/ Miarg dokiadnosci osnowy pomiarowej jest $redni bigd:

- niwelacji po wyrdwnaniu kidry powinien by¢ mnigjszy od ....... 20 mm/km,
lub

- okreslenia wysokosci punktu mnigjszy od .....cccouuenne. 10 cm.

Sposéb zakiadania sieci wysokosciowej i parametry doktadnosciowe pomiaru oraz zasady wigczania
poszczegoélnych linii i sieci wysokosciowych do wyréwnania okreslajg przepisy zawarte w instrukcjach
technicznych G-2, G-4 i geodezyjnych instrukcjach resortowych.

§8

Ogdlne zasady zakiadania osnéw geodezyjnych

1.

Osnowa podstawowa | klasy powinna by¢ zakladana w nawigzaniu z analogicznymi osnowami panstw
sgsiednich.

Osnowy 1 i nizszych klas sg zakladane i modernizowane w ramach poszczegdinych sieci, przy czym przy ich
zaktadaniu nalezy wykorzystywac istniejace w terenie zastabilizowane punkty geodezyjne oraz materiaty
obserwacyjne z pomiaréw dotychczas wykonanych, o ile wyniki tych pomiaréw odpowiadajg pod wzglgdem
dokladnosci parametrom technicznym ustalonym w instrukcjach G-1i G-2.

Kazda nowo zaktadana sie¢ geodezyjna, grupa punktow lub pojedyncze punkty powinny by¢ nawigzane
geodezyjnie do punktéw wczesniej zatozonych w sposdb umozliwiajacy prawidtowe okreslenie nowych
punktow w panstwowym uktadzie wspéirzednych lub wysokosci.




Dane o punktach osnéw geodezyjnych poziomych i wysokoséciowych oznaczonych w terenie znakami
trwatymi / stupy, plyty z kamienia naturalnego lub betonu, znaki metalowe lub z tworzyw sztucznych w postaci
bolcow, trzpieni, glowic itp.. oraz przyjete za punkty geodezyjne trwate budowle lub przedmioty sytuacii
terenowej, umozliwiajace jednoznaczna identyfikacje / powinny byé ewidencjonowane i utrzymywane w
aktualnosci w osrodkach dokumentaciji geodezyjno - kartograficznej.

Dane o punktach osnéw geodezyjnych poziomych i wysokosciowych, o ktorych mowa w ust. 4 powinny by¢
gromadzone i aktualizowane w geodezyjnych podsystemach informatycznych centralnym i regionalnych.

Numery i nazwy punktéw geodezyjnych przyjetych jako punkty nawigzania powinny byé zachowane bez
zmian w dokumentaciji technicznej. i nie moge by¢ nadawane innym punktom.

w p_rzypadku gdy ze wzgledéw technicznych zatozono nowy punkt geodezyjny obok lub w poblizu punktu
istniejacego nalezy wykona¢ wzajemne nawigzanie geodezyjne tych punktow.

Wspotrzedne ptaskie i wysokosci punktéw geodezyjnych osnéw podstawowych i szczegotowych powinny byc
obliczane na podstawie obserwacji wyréwnanych metodami scistymi.

Przy postugiwaniu sie wspéirzednymi w uktadzie "1965" nalezy uwzgledniaé poprawki odwzorowawcze
panstwowego ukiadu wspétrzednych "1965". Wielkos¢ i rozmieszczenie liniowych poprawek uktadu "1965"
przedstawiono w zatgczniku nr 1.

§9

Zasady stosowania uktaddw lokalnych

1.

Istniejace dotychczas lokalne uktady wspdtrzednych i lokalne uktady wysokosci powinny byé sukcesywnie
zastgpowane obowigzujgcymi ukiadami panstwowymi.

Zastgpowanie uktadéw lokalnych uktadami panstwowymi powinno nastepowac gdy:
al zaktada sie lub modernizuje geodezyjne osnowy podstawowe i szczegdtowe,
b/ zaklada sie lub modernizuje mape zasadnicza.

Dopuszcza sie dalsze czasowe stosowanie ukiadow lokalnych w przypadku wykonywania pomiardw
uzupeiniajgcych i biezacej aktualizacji mapy zasadnicze;.

Tworzenie nowych uktaddw lokalnych moze nastepowac w przypadku:

al zaktadania osnow realizacyjnych obiektoéw budowlanych oraz badan odksztaicen i przemieszczen
budowli i podtoza gruntowego,

b/ wykonywania dokumentacji powstatej w wyniku robét geodezyjnych nie podlegajacych zgtaszaniu w
trybie obowigzujgacych przepisdw,

¢/ obiektéw specjalnych, gdy wzgledy techniczne wymagajg opracowania osnéw o dokiadnosci
wigkszej niz to wynika z zastosowania uktadu panstwowego.

W innych przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie tworzenie uktaddw lokalnych moze
nastapi¢ za zgodag Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Tworzenie nowych lokalnych uktadow wspétrzednych i ukiadow wysokosci stosownie do postanowien ust. 3
dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

al lokalne sieci osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej powinny byé nawigzane zgodnie z § 8
ust. 3,

b/ pozostawiane w terenie stabilizowane punkty geodezyjne bgda miaty obliczone w;pé%rzqdne i
wysokosci w obowigzujacych uktadach panstwowych dla punktow tych przekazuje sig do osrodka
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej




5.

- szkic sieci punkioéw geodezyjnych,

- wykazy miar zawierajgce wyniki pomiaru katow / kierunkow /, bokow i azymutéw lub wykazy
przewyzszen,

- wykazy wspoirzednych wysokoséci w uktadach panstwowych,
- opisy topograficzne punktow.
Lokalny ukiad wspotrzednych geodezyjnej osnowy poziomej powinien posiadac:
a/ wiasny poczatek uktadu,
b/ wlasng orientacje,
¢/ wlasng skale, odpowiednig do zastosowanego w ukiadzie lokalnym poziomu odniesienia.

Orientacja i skala lokalnego ukladu wspotrzednych moga by¢ ustalone na podstawie wspoirzednych lub
innych danych liczbowych panstwowego uktadu wspotrzednych.

Lokalny ukiad wysokosci powinien by¢ uktadem w ktérym:

al wysokosci wyrazono w systemie wysokosci normalnych lub wysokos$ci odniesionych do plaszczyzny
poziomej,

b/ poziom odniesienia powinien by¢ ustalony na podstawie wysokosci jednego lub wiecej punktow
wysokosciowych sieci w panstwowym uktadzie wysokosci.

ROZDZIAL 1l

POMIARY SYTUACYJNE | WYSOKOSCIOWE

§ 10

Przedmiot i sposéb pomiaru

1.

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe stanowig zespdt czynnoéci geodezyjnych, majacych na celu okreslenie
wzajemnego, przestrzennego potozenia szczegotow terenowych dla przedstawienia ich na mapie profilach lub
modelach numerycznych.

Pomiarom sytuacyjnym podlegajg charakterystyczne punkty szczegétéw terenowych, ktérych rzut na
ptaszczyzne pozioma okresla sig z pomiarow.

Pomiar szczegdtow terenowych, ktdrych ze wzgledu na zbyt mate wymiary rzutu konturu nie mozna
przedstawié z dostateczng wyrazistoscig w skali mapy nalezy wykonywac w sposob uproszczony mierzac
$rodek danego szczegotu. Dotyczy to szczegotow pokazywanych na mapie symbolami.

Pomiarowi wysokos$ciowemu podlegajg charakterystyczne punkty szczegotow terenowych lub
charakterystyczne punkty naturalnych i sztucznych form uksztattowania terenu.

Pomiary sytuacyjne i pomiary wysokosciowe powinny by¢ wykonywane w oparciu o osnowg geodezyjng
poziomg i wysokosciowa,

Pomiary uzupetniajace moga by¢ wykonywane w oparciu o szczegély terenowe | grupy doktadnosciowej
pomiaru.

§ 11




Doktadno$é pomiarow

1.

Szczegoly terenowe ze wzgledu na ich charakter i rozne wymagania doktadnosciowe pomiaru dzieli sig na
trzy grupy:

1/ 1 grupa - przedmioty sytuaciji terenowej o wyraznych konturach zachowujgcych swa niezmienno$é w
okresach wieloletnich, trwale zwigzane z podiozem jak:

al znaki graniczne : granicy Panstwa jednostek podziatu administracyjnego, jednostek gospodarczych
nieruchomosci i dziatek;

b/ zastabilizowane znakami trwatymi : punkty osnowy wysokosciowej naziemne, punkty podstawowej
osnowy grawimetrycznej i punkty wiekowe osnowy magnetycznej;

¢/ budynki, budowle i urzadzenia techniczne w tym mosty, wiadukty, tunele, estakady sciany oporowe
itp.;

d/ elementy naziemne uzbrojenia terenu i szczegdty uliczne.
2/ 1l grupa - przedmioty sytuacji terenowej o mniej wyraznych i mniej trwatych konturach jak:

al ustabilizowane krawedzie budowli ziemnych: nasypéw, wykopdw, grobli, watdw,
przeciwpowodziowych, nie rozgraniczone drogi publiczne;

b/ elementy podziemne uzbrojenia terenu i drugorzedne szczegdty uliczne;

¢/ urzadzenia terendw uzytecznosci publicznej lub o charakterze zblizonym jak zielehcdw, parkéw
boisk sportowych, drzewa przyuliczne itp.;

3/ lll grupa - przedmioty sytuacyjne o niewyraznych obrysach lub matego znaczenia gospodarczego jak:
a/ punkty zatamania konturéw uzytkdw gruntowych i konturow klasyfikacyjnych;
b/ naturalne linie brzegowe wéd ptynacych i stojacych / wody o nie uregulowanej linii brzegowej;
¢/ linie podziatowe na oddzialy w lasach panstwowych;

d/ punkty zatamania drog dojazdowych przebiegajacych wewnatrz terendw stanowigcych wiasnosc
panstwa, lub drég dojazdowych prywatnych.

Pomiar sytuacyjny potozenia szczegotow terenowych wzgledem poziomej osnowy geodezyjnej powinien by¢
wykonany z nastepujaca doktadnoscia:

- dla | grupy szczegoétéw terenowych £ 0,10 m
- dla Il grupy szczegotow terenowych = 0,30 m
- dla Hl grupy szczegdtow terenowych + 0,50 m

Wysokoséci charakterystycznych punktow terenowych nalezy okresla¢ wzgledem wysokosciowej osnowy
geodezyjnej z nastepujaca doktadnoscia:

- dla elementéw naziemnych uzbrojenia terenu + 0,01 m
- na budowlach i urzadzeniach technicznych o konstrukcji trwatej £ 0,05 m

- na budowlach i urzadzeniach technicznych ziemnych oraz na urzadzeniach technicznych
podziemnych, zakrytych £ 0,10 m

- $redni btad okreslenia wysokosci charakterystycznych punktéw terenowych nie powinien przekraczaé
wielkosci m,, = 1/5 zasadniczego cigcia warstwicowego.




4, Pomiary sytuacyjne i pomiary wysokosciowe szczegdtdw terenowych wykonywane metodami pomiaru
bezposredniego powinny by¢ prowadzone z dokiadnoscig okreslong w ust. 2 i 3 bez wzgledu na skale mapy,
jaka jest przewidywana w czasie wykonywania pomiaru.

5. Przy stosowaniu metod fotogrametrycznych do okreslenia potozenia i wysokosci szczegétow terenowych,
nalezy zachowac nastepujace doktadnosci:

al sredni btad potoZzenia szczegotéw terenowych wzgledem najblizszych punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw osnowy fotogrametrycznej nie powinien przekraczac wielkosci:

+ 0,3 mm w skali mapy dla | grupy doktadnosciowej szczegotow terenowych,
+ 0,6 mm w skali mapy dla pozostatych grup dokiadnosciowych;

b/ $redni biad warstwic, uzyskanych metodg, stereofotogrametryczng nie powinien przekroczy¢
wielkosci:

- 1/3 zasadniczego dla danej mapy cigcia warstwicowego dla terendw o nachyleniu do 2°,
- 2/3 zasadniczego dla danej mapy ciecia warstwicowego dla terendéw o nachyleniu od 2° do 6°,

- 1 zasadniczego dla danej mapy cigcia warstwicowego dla terendéw o nachyleniu powyzej 60°.

6. Rodzaje szczegoidw terenowych, stanowigcych przedmiot zainteresowania niektérych tylko branz techniczno
- gospodarczych oraz metody i doktadnosci pomiaru takich szczegdtow sg okreslone w instrukcjach
resortowych fub ustalone w zaleznosci od potrzeb.

ROZDZIAL IV

PRACE OBLICZENIOWE

§12

Ogdlne zasady wykonywania obliczen w pracach geodezyjnych

1. Wszelkie obliczenia geodezyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami teorii przenoszenia sig btgddw
i zasadami rachunku prawdopodobienstwa.

2. Wyniki pomiaréw i obliczen powinny zawieraé cyfry znaczace i zera wystgpujace na korncu liczby, okreslajace
rzad wielkosci liczby oraz jej doktadnosci.

3. Przy wykonywaniu obliczen nalezy stosowaé reguly rachunkowe podane w zataczniku nr 2.

§13

Prace obliczeniowo - kontroine wstepne

1. W czasie wykonywania pomiaréw geodezyjnych wyniki obserwacji - odczyty zapisywane sg w dziennikach
polowych, na szkicach polowych itp. Wielokrotne pomiary tego samego elementu powinny by¢ odpowiednio
zestawione i po stwierdzeniu, ze réznice miedzy pomiarami nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych,
obliczone ich wartosci srednie.

2. W przypadku gdy na skutek stwierdzenia wigkszych od dopuszczalnych réznic migdzy pomiarami tego
samego elementu wykonany zostat pomiar dodatkowy a réznice migdzy tym dodatkowym wynikiem pomiaru i
wynikami poprzednimi nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych, do obliczenia wartosci $redniej nalezy
przyjmowac¢ wszystkie wyniki pomiaru.




3. W przypadku gdy wyznaczano wartos¢ elementu pomiarem posrednim tj. poprzez pomiar innych elementéw
bedacych w zaleznosci funkeyjnej, wyniki bezposredniego pomiaru elementéw sktadowych powinny byé
skorygowane przez wprowadzenie odpowiednich poprawek.

4. Wyniki pomiaru powinny by¢ skorygowane poprzez usuniecie:

al obserwacji zawierajacych bledy nadmierne /grube/ wynikajace z nieprawidiowego wykonania
pomiaru lub bteddw odczytania,

b/ bteddw narzedzi i instrumentow / poprawka komparacyjna tasmy lub taty, btad miejsca zera biad
podziatu itp. /,

¢/ btedow systematycznych pomiaru.

5. Prace obliczeniowe wstepne powinny by¢ tak wykonywane aby po ich zakonczeniu uzyskano matematyczne
potwierdzenie prawidtowosci wykonania pomiaréw i osiggniecia parametrdw technicznych o wartosciach nie
przekraczajacych dopuszczalnych, okreslonych instrukcjami technicznymi.

§ 14

Wyrdéwnanie obserwacii

1. Do wynikéw obserwacji lub pomiaru nalezy wprowadza¢ poprawki odwzorowawcze, uwzgledniajace
znieksztatcenia liniowe i katowe oraz inne wiasciwe poprawki okreslone instrukcjami technicznymi.

2. Wyréwnanie obserwacji geodezyjnych osnéw podstawowych i szczegdtowych nalezy przeprowadzaé metodg,
najmniejszych kwadratow.

3. W wyniku wyréwnania geodezyjnych osnow podstawowych i szczegdtowych powinny by¢ uzyskane:
a/ najprawdopodobniejsze wartosci niewiadomych,

b/ poprawki do wartosci obserwowanych i ocena doktadnosci wyznaczanych wielkosci, okre$lana
Srednim bledem po wyrdéwnaniu.

§ 15

Obliczanie pdl powierzchni

1. Przy obliczéniu powierzchni powinna by¢ zachowana nastepujgca kolejnosc:
a/ powierzchnia ogdina,
b/ powierzchnie kompleksow,
¢/ powierzchnie dzialek w kompleksach,
d/ powierzchnie uzytkéw gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych.
2. Przy obliczaniu powierzchni powinny by¢ zachowane nastgpujace zasady:

al powierzchnie ogding i kompleksow ktdrych granice pomierzono w oparciu o punkty osnowy
geodezyjnej, nalezy oblicza¢ analitycznie,

b/ obliczanie powierzchni dziatek w kompleksach uzytkoéw gruntowych konturéw klasyfikacyjnth oraz
pol powierzchni wyodrebnianych przy prowadzeniu ewidenciji gruntow reguluje instrukcja techniczna G-
5.




Przy obliczaniu powierzchni powinny by¢ odpowiednio uwzglednione poprawki odwzorowawcze oraz w
przypadku miar odczytanych z mapy wplywy deformacji /skurczu/ mapy.

W przypadku roznodoktadnych obliczert powierzchni nalezy przyjmowaé warto$¢ z doktadniejszych danych
lub z doktadniejszych metod obliczeniowych.

ROZDZIAL V

OGOLNE ZASADY PORZADKOWE

§ 16

Prace geodezyjne powinny by¢ poprzedzone zebraniem i analiza materiatow przechowywanych w osrodkach
dokumentaciji geodezyjno-kartograficznej sktadnicach materiatéw geodezyjno-kartograficznych.

Analiza materiatow o ktorych mowa wyzej ma, na celu zbadanie przydatnosci materiatéw istniejgcych do
wykonywanych prac.

Analiza powinna objaé:

al materiaty dotyczace osnéw geodezyjnych,

b/ wynikowg dokumentacje dotyczaca pomiaréw sytuacji i rzezby terenu,

¢/ materiaty kartograficzne,

d/ operaty pomiaru uzbrojenia terenu, ewidencji gruntow / katalogi, kartoteki wykazy rejestry itp. /.
W wyniku analizy materiatéw istniejacych nalezy ustalié:

al zakres i stopien wykorzystania materiatow istniejacych,

b/ zakres rodzaj wykonania prac,

¢/ wykazy materiatow istniejacych zakwalifikowanych do wykorzystania.

Dokumentacja techniczna prac geodezyjnych powinna by¢ opracowana na formularzach i arkuszach o
znormalizowanym formacie.

Dokumentacjg techniczng z wykonanych prac nalezy uktada¢ wedtug typowych asortymentéw opracowarn
geodezyjno-kartograficznych.

Szczegdtowe zasady kompletowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej ustala instrukcja techniczna
O-3 oraz resortowe instrukcie techniczne.

Dokumenty geodezyjno-kartograficzne powinny by¢ opatrzone imieniem i nazwiskiem opracowujacego
podpisem i datg sporzgdzenia.

W wyniku prac geodezyjnych powstaja;
1/ akta postepowania,
2/ przejsciowy operat techniczny / OT /,
3/ dokumentacja podstawowego zasobu bazowego / ZB /,

4/ dokumentacja zasobu uzytkowego / ZU /.




Zatgcznik nr 1

Mapa znieksztatcenr odwzorowawczych Zaiqcank et
finiowych uktadu 1965
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Zaltacznik nr 2

Reguly rachunkowe zgodnie z zasadami Bradis-Krylowa

1. Wyniki pomiaréw i obliczer wyrazone liczbami przyblizonymi powinny by¢ tak obliczane i zapisywane aby
charakteryzowaly rzad wielkosci liczby i jej doktadnosc.
Na przykiad, jezeli obliczono dlugo$¢ odcinka:




- z bledem nie przekraczajgcym 1 m prawidiowym zapisem jest 1614 m
- z bledem nie przekraczajacym 0,1 m prawidtowym zapisem jest 1613,8 m
- z btedem nie przekraczajgcym 0,01 m prawidtowym zapisem jest 1613,83 m.

2. Cyfry znaczace i zera wystgpujace na koncu liczby powinny mie¢ znaczenie dwojakie - wskazywac rzad
wielkosci liczby oraz jej doktadnosc.

3. Przy dodawaniu i odejmowaniu liczb przyblizonych nalezy w wyniku zachowac tyle znakéw dziesietnych ile
zawiera ich liczba przyblizona o najmniejszej ilosci znakow dziesigtnych.

4. Przy mnozeniu i dzieleniu nalezy w wyniku zachowywaé tyle cyfr znaczacych, ile zawiera ich liczba
przyblizona o najmniejszej ilosci cyfr znaczgcych.

5. Przy podnoszeniu do kwadratu i sze$cianu nalezy w wyniku zachowywacé tyle cyfr znaczacych, ile ich zawiera
potegowana liczba przyblizona.

6. Przy wycigganiu pierwiastka kwadratowego nalezy w wyniku zachowywaé tyle cyfr znaczgcych, ile ich
zawiera liczba pierwiastkowana.

7. Przy obliczaniu wynikéw posrednich stadidw rachunku nalezy bra¢ zawsze o jedng cyfre wiecej, niz to
wskazujg zasady podane w ust. 2-6,

8. Jezeli niektére dane zawierajg wiecej znakdw dziesigtnych w dziataniach pierwszego stopnia lub wiecej cyfr
znaczacych w dziataniach drugiego i trzeciego stopnia niz pozostate, nalezy je przede wszystkim zaokragli¢
zachowujac przy tym jedng dodatkowa wedtug regut cyfre.

9. Jezeli dane wyjsciowe do rachunku mozna bra¢ z dowolng doktadnoscig, wéwczas aby otrzymac wynik o k
cyfrach nalezy braé dane z liczba cyfr, ktéra zgodnie z regutami 2-6 daje k + 1 cyfr wyniku.

ZARZADZENIE NR 4
Prezesa Gtdwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

z dnia 23 lipca 1983 r.

zmieniajgce zarzadzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukgji technicznych 0-1 "Ogdine zasady
wykonywania prac geodezyjnych” i 0-2 "Ogdine zasady opracowania map dla celéw gospodarczych”.

Na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o panstwowej stuzbie geodezyjnej i )
kartograficznej /Dz.U. Nr 25, poz. 115/ oraz zarzadzenia nr 39 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie uprawnien Prezesa Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii /Dz. Urz. GUGIK nr
8, poz. 32/ zarzadza sie, co nastgpuje:

§1.

W instrukgji technicznej O-1 "Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych", stanowiacej zatgcznik nr 1 do
zarzadzenia nr 1 Prezesa Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnia 9 lutego 1979 r., wprowadza sie
nastepujace zmiany:

1. § 6 ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1/ Szczegodtowa osnowa |l klasy jest rozwinigciem osnowy | klasy ";

2. § 6 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:




" 1/ Szczegdtowa osnowa |1l klasy jest rozwinigciem osnowy | i |l kiasy".

§2.

W instrukji technicznej O-2 "Ogolne zasady opracowania map dla celow gospodarczych”, stanowiace] zatgcznik
nr 2 do zarzadzenia nr 1 Prezesa Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii z dnie 9 lutego 1979, wprowadza sig

nastepujgce zmiany:

1. w § 7 wyrazy "w ukladzie wspdirzednych geodezyjnych" zastepuje sie wyrazami "odwzorowaniu
kartograficznym", a wyraz "uktadu" zastepuije sie wyrazem "odwzorowania",

2. w § 8 ust. 1 dodaje sie na koncu wyrazy: "lub wediug zasad okreslonych w § 7";

3. w § 9 ust. 2 skresla sie wyrazy: "do czasu modernizacji mapy".

§ 3.
Zarzgdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

PREZES
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

prof. dr hab. inz. Zdzistaw Adamczewski
Podsekretarz Stanu

W porozumieniu:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Szef Zarzadu Topograficznego
Sztabu Generalnego WP
Szef Stuzby Topograficznej




